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PANELES

ULTRA RIB

Disponible en calibre 29 o calibre 26
36"

Min. Panel de techo de calibre 29 sobre OSB

Min. Panel de techo calibre 29 sobre tejas sobre
madera contrachapada de 15/32"

Min. Panel de techo calibre 29 sobre
madera de 1%4 fijado a través de los canales

Calibre 26 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32" Min. Calibre 29 Panel de techo sobre

Calibre 29 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32" viga de acero con marco abierto de 5 OC

Min. Calibre 29 Panel de techo sobre vigas de madera de 1°4 Atornilladas Min. Calibre 29 Panel de pared sobre viga de acero de 5" OC
sobre madera contrachapada de 15/32"

Min. Calibre 29 Panel de techo sobre vigas de madera de 1*4 Clavado
sobre madera contrachapada de 15/32"

PBR

Disponible en calibre 26 y calibre 24.
36 >

1 i " .
| ——12 !

Min. Panel de techo calibre 26 sobre madera contrachapada de 15/32" Vg

Min. Calibre 26 Panel de techo sobre vigas de madera de 1*4 sobre
madera contrachapada de 15/32"

Min. Calibre 26 Estructura abierta panel de techo de mas de 5’ Min. Calibre 26 Panel de pared sobre viga de acero de 5" OC

ol

Disponible en calibre 26, calibre 24 y aluminio de 0,032"

/8 I o o B
ESTRIADO y - “ > ;
BN A A~
PLANO A ’ ’
_//\\—/\! Detalles de la superposicion

Calibres 26, 24 y 0,032. Panel de techo, fijado, sobre madera contrachapada de 15/32"
Calibre 26 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32"

Min. Calibre 26 Panel de techo de 5V sobre vigas de madera de 14 sobre madera
contrachapada de 15/32"

Consulte la seccion de notas en la parte inferior de la pagina siguiente.

TRI (0ONTY
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PANELES

MS-LOK 11/2" MS-LOK 2

Disponible en calibre 24 Disponible en calibre 24 (18,75" de ancho) y
y aluminio de 0,032" aluminio de 0,032" (14,75" de ancho)
m T L -
: 15" 14.75 10 18.75” E_I T
| |t
Calibre 24 Panel de techo sobre madera '

» contrachapada de 15/32 Calibre 24 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32
Serie Coastal 0,032". Panel de techo de aluminio Calibre 24 Panel de techo sobre OSB de calibre 22.
sobre madera contrachapada de 15/32. Cubierta de acero
Se ofrece en plano, acanalado y estriado. Calibre 24 Panel de techo sobre 2' 15’ OC Estructura abierta Viga

de acero Serie costera Panel de techo de aluminio de 0,032"

Requi
gl ol sobre calibre 22. Cubierta de acero

SL-LOK 11/2°

P ’ Disponible en calibre 24 y aluminio de 0,032
; : } " Se ofrece en plano, acanalado y estriado.

15.5
1 1%,, Requiere grapas. Pregunte por nuestra grapa
'; continua TCM para este perfil
Calibre 24 Panel de techo sobre madera
contrachapada de 15/32" oty Grapa continua TCM
Serie costera 0,032 Aluminio sobre 1 I Dislpon.ib.le en calibre 24 Acero
cubierta de madera ! 0 aluminio 0,032

Viene en longitudes de 10’
1 Complemento perfecto para el

SS-LOK 13/4” = —  perfil SL-LOK

Disponible en calibre 24 (18" de ancho) y
aluminio de 040" (16” de ancho)

16" 10 18”

4 Se ofrece en plano, acanalado y
y t estriado, requiere de grapas
P 1.75
r.. 7
F t

l, }_,-‘/ Calibre 24 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32
/'/’ Calibre 24 Panel de techo sobre cubierta de acero
y Panel de techo de aluminio Coastal Series de 0,040" sobre
madera contrachapada CDX 15/32 como minimo
” ”
TCM-LOK 1 TCM-LOK 11/2
Disponible en calibre 24 o calibre 26 Disponible en calibre 24
y aluminio de 0,032". ‘
B . : 15
: [ \ I 5
l } It |: 5
i J
Calibre 24 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32" Calibre 24 Panel de techo sobre madera
Calibre 26 Panel de techo sobre madera contrachapada de 15/32" contrachapada de 15/32
Serie Coastal 0,032". Panel de techo de aluminio sobre madera Se ofrece en plano, acanaladoy estriado.
' contrachapada de 15/32". Directo a cubierta
4

Las aprobaciones de productos HVHZ FL estan disponibles para todos los perfiles. Visite nuestro sitio web para mas detalles.
Las aprobaciones de productos mas recientes estan disponibles en nuestro sitio web en tricountymetals.com/florida-product-approvals/

La pendiente minima debera cumplir con el Codigo de Construccion de Florida, incluidas las Secciones 1507.4.2, superior a 0,25/12 con sellador
recomendado inferior a 2/12

Otros anchos de panel estan disponibles bajo pedido. Posibles aprobaciones especificas del lugar.

Contacte a su vendedor para obtener mas detalles

Haga que su préximo techo sea el Gltimo
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MOLDURA ULTRA RIB

Especificar dimension de
o

n uBn

Botaguas Botaguas FHA Cubiertade goteo Cubierta de goteo

(con vigas)
2 ' :
A A 1/2"

312
Bl21/2" B2 A
3" (B
12" 112" 11/8"
172" 11/8
1/211

Tapajuntas en L Fachada Aguilon Moldura de
aguilon grande

A / Color A/ Color
B B

Especific‘gr”dir‘péajpsién de Especific‘gr”dir'r‘lBe'psic’)n de
Aguilon Saliente Tapa de Cumbrera Remate de Remate de Cumbrera
Cumbrera Grande Plana/Remate de
I Cubierta Plana
M
/8” g" 1/2n 3 3/4,, 3 3/411 3 3/4” 33 " A A
/4 n n
” n n n n 1/2 1/2
33/8"B A M B e /
1/2" 172" 72" e 12" Especifigue la inclinacion para |
Standard g n|1c|>(I]<lj‘luraaslelelcc—ci]oInadg.a e
TRl “]UNTY Continuar >
MBTAI.S Haga que su préximo techo sea el Gltimo Pégina 3
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MOLDURA ULTRA RIB

Especificar dimension de
o

n uBn

Remate de Cumbrera Goterdn Canal en)
de Lateral Alto

6" Al|23/4"
., A B3 12"
1m1/211 3” A

7/8”

1n ., 7/8”

5 1/2 B
Juntaen W Juntaen W Transicion Mansarda

con Ribete
61/4" 61/4"
n 1 2” A
A\//A vz, A / A
n n 7” 7” "
B
112" 172"

Pared lateral Pared final Pared Final Plana Tapajuntas

de la chimenea

Al 34"
8”

1/2" B

TRI CODNTY Continuar >
METALS Haga que su préximo techo sea el tltimo
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MOLDURA ULTRA RIB

Especificar dimension de
“AH HB”

Borde de calafateo Borde de entalladura Tapajuntas de bovedilla

'3/ 8"
A

1/2"
A A 3/8”
Bi11/4"
3/8”
A
Agregue un borde de entalladura o calafateo a cualquier
tapajuntas de pared final/pared lateral
Esquina exterior Esquina interior Angulo base
172" 11/2" |A !
B
1”
11/2"
1/2)1
Cubierta Canaleta Cubierta del carril Tope de estuco
Posterior Rectangular deslizante

L

33/4" 21/2"
A Alsyz (58 21/2 5/8"
A ., "
512" 5 12/2”
1/2"
TRI (OUNTY
METAI.S Haga que su préximo techo sea el tltimo Pégina 5

o o




MOLDURA PBR

Especificar dimension de
IIAH UB”

Botaguas Botaguas FHA Tapajuntas en L Fachada
3” ' 311
A A 172" A A Color
8 212" i /
1/2" 12" 8 8
Especific”ar”dir’pBe’psién de Especific‘?&’dimqpsién de
Aguildn Moldura de rastrillo Aguilén Saliente Tapa de Cumbrera
esculpida
n 51/2"
n 3 1/2” ‘];IZ/LZ” A/ n n " n
11/2 A = 172" B 3 1/2 13/8" 8 1/2 33/4" 33/4”
111 ) ., A 3/4?7 3/411
1/2” N
- ;1 1/2)1 1/2n 1/2
172" 1274172 1/27
Remate de Cumbrera Remate de Cumbrera Remate de cumbrera
Grande Plana/Remate de troquelado

‘ Cubierta a

61/2" 1/2"
33/4" 334" A A
5 3/4" A A 3/4" 5 1/2" 1/2" 18" de cobertura por lado

1/2" 1/2"
Continuar >
TRI (0ONTY
METALS Haga que su préximo techo sea el tltimo
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MOLDURA PBR

Especificar dimension de
HAH llBll

Junta en W Junta en W con Ribete  Transicion Mansarda
114" 11/4" T4 114"
1/211
Pared lateral Pared final Pared Final Plana
A\ 4"

5”

B 12
Borde de calafateo  Borde de Tapajuntas de la Tapajuntas de

entalladura chimenea bovedilla

A A 38"
ASU#' Bl11/4"
8” 3 8”

n A /

112 B

3/8”

Agregue un borde de entalladura o calafateo a cualquier tapajuntas
de pared final/pared lateral

TRI COIJNTY Continuar >
METALS Haga que su préximo techo sea el Gltimo
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MOLDURA PBR

Especificar dimension de
HAH llBll

Esquina exterior Esquina interior Canal en) Goteron

A 3”
1/211
11/4" 3" A
11/4" 2" )
B B 1/2
Angulo base Cubierta Posterior Canaleta Tope de estuco

Rectangular

13/4"
1172 S
13/4" 51/2" A Al51/2" 5/8"
12" A o
51/2"
12"

TRI (OINTY
METALS Haga que su préximo techo sea el Gltimo

e
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MOLDURA 5V

Especificar dimension de
“All HB”

Botaguas Botaguas FHA Tapajuntas en L Fachada

3” '
A A n
/e A Color A Geltor
B|21/2" Bl>” /
1/2" 1/2" B B

Especificar dimension de Especificar dimension de
“All HB” HAH HB”
Aguilon Tapa de Cumbrera Remate de Remate de Cumbrera
Cumbrera Grande Plana/Remate de

Cubierta Plana

f"

34 3" M
3/4" A " 33/47 334" 3/4" 33/4" 33/4" Pl 4 A P
1/2" B 2,,3/4 A B o W 1/ 1/
n 1 2” —I 2!1 1 211
172" 1/2 / / /
Cresta 5V/Remate Junta en W Junta en W con Ribete Transicion
de cubierta
/\ ” ” -
1/2 112 A
53/8" 53/8" W W
n o 7” 777
5/8” 5/8”
1/211
TRl C“'JNTY Continuar >
METALS Haga que su préximo techo sea el Gltimo
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MOLDURA 5V

Espeaﬂcar dlmen5|on de

Mansarda Canal en) Pared lateral Pared final

Al21/2"
1/2"

3/4"
4 3/4" 12"

B

Pared final plana Tope de estuco

5/8"
1/2" 2"
1/2"
Borde de Borde de Tapajuntas de la Tapajuntas de
calafateo entalladura chimenea bovedilla

3/8" 1/2
A A A
3/8”
Alg1/2" Bl11/4"
8” N

Agregue un borde de entalladura o calafateo a cualquier
tapajuntas de pared final/pared lateral

TRI (OINTY
METALS Haga que su préximo techo sea el Gltimo pa’gina 10
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MOLDURAS TCM-LOK, MS-LOK, SL-LOK

Especificar dimension de
HAII HB”

Fachada Tapajuntas en L

=

A Color A Color
112" | A / /
B[2"
B

Botaguas

B

/2,

172" Especificar dimension de
“A” (lBlI

Especificar dimension de
IIAH (lBll

Pared final Pared lateral

61/2" 1/2"
A A " n
1/211 1/211 A/4 Al4
4»1 .
4
B B

Remate de cumbrera
plana TCM-LOK/ Remate
de cubierta plana

1/2" 1/2"
Junta en W Junta en W con Ribete  Transicion Mansardal
1/2”A A 1/2 61/4"

A A T A
\// 7 n n 7
TR g TR 11471114 61/4
B
1/2"

TRI (0ONTY
MBTA[.S Haga que su préximo techo sea el Gltimo Pagina 11 Continuar >



MOLDURAS TCM-LOK, MS-LOK, SL-LOK

Especificar dimension de
uapn o n

A’y "B
Aguilon de 1" Aguilon de 11/2" Aguilon de 2"
4" I 4" | 4"
A ! A A
B|3 B[31/2" B| 4"
1/2) 1/2) 1/2)
1/2" 1/2" 1/2"
Tapajuntas en Z TCM-Lok Tapajuntas en Z TCM-Lok Tapajuntas en Z TCM-Lok
de 1" de11/2" de 2"
1 1" 1
7 11/2" 2"
1 D 1
Liston del alero Iniciador del panel Tapajuntas de Tope de estuco
bovedilla
o Adsgr
2" 3/8”! B|11/4”
11/2"
\ 3/8"
3/8 A PX
1/2"

TRI (OINTY
METALS Haga que su préximo techo sea el Gltimo Pégina 12



AISLAMIENTO/VENTILACION

/

Barreras radiantes de TCM
Bloguea el 97 % de la causa
principal del aumento de calor
en una casa
500 pies cuadrados por rollo
Facil de instalar
La cinta de barrera radiante
también esta disponible para
este producto.

Flex-0-Vent
Evita que el agua sople por
debajo de la cumbreray
permite que el atico respire.
Rollo de 20!

Ventilacion de perfil
Evita que el agua sople debajo
de la cumbrera mientras
permite que el atico respire.
Rollo de 20’

Flex Pro

Sistema de ventilacion Snap-Z
Material de ventilacion

para cumbrera para junta vertical
troquelado para adaptarlo Respiradero de techo disefado para
Tipo de panel encajar entre el acanalado de las juntas
Usar con: Ultra Rib, PBRy 5V. verticales de los paneles del techo.
Tres modelos basados en la altura del
acanalado: Snap-Z 1000 para acanalado
de 1" de altura, Snap-Z 1500 para

acanalado de 1,5" de altura, Snap-Z 2000
Tm m[lNTY para acanalado de 2" de altura, Alum 1".
METALS

Haga que su préximo techo sea el Gltimo Pégina 13

Ventilador solar Attic

Breeze

Los ventiladores solares de

atico modelo CMAy CMD
de Attic Breeze ofrecen una
base tapajuntas de montaje
en bordillo para techos con

instalaciones de techo de
metal donde un bordillo de
techo puede ser apropiado.



PRODUCTOS DE ELIMINACION DE VATIOS

Metal Roof Maintenance Kit, Cleansweep, Cleansweep, Wipes, Crossover
Para uso en superficies metalicas desnudas, recubiertas y pintadas, el kit de muestra Watts Removal
Metal Maintenance es un paquete de muestra ideal para probar la linea completa de productos Watts
Removal para techos de metal.

SELLADORES

Cinta de Pegary SeII'ar Cierres de espuma Cinta adhesiva
Rollos de 6" por 331/3 Troquelado para adaptarse al tipo  Disponible en rollos de 1/2” x
Sella los paneles debajo de los de panel 50"y 3/4" x 50’
remates de cubierta Usar con: Ultra Rib, PBR Sella los salientes y moldea las
y 5V. Stock de cierres tanto costuras del techo
exteriores como interiores Requerido en pendientes de

menos de 3/12

Sellador TCM
Espuma expansiva El tubo se ajusta a la pistola de calafateo estandar
Se expande a 1'x 1"y 1,5" x 20’ Adheswo/SeIIador
UsarlaalolargodelajuntaenW _ Resistente a los rayos UV
Tm CollNTY Disponible en los colores de los paneles o transparente
META[.S Haga que su préximo techo sea el Gltimo Tubo de 10,3 oz

Pagina 14
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TAPAJUNTAS

Botas para Techo Bota para tuberia eléctrica
Se utilizan para sellar alrededor de las Se utiliza donde los postes eléctricos
tuberias de fontaneria penetran el techo

Disponible en rangos de temperatura
-65° a 250° 0 -100° a +450°
Tamanos: #3:1/4" - 5"

#4:5" - 6,75"
#5:41/4"-71/2"
#7:6"-11"
#9:9"-19”

g

Touch Up Paint Pen A X
. g e ek M

Plumas de pintura para retoques
Se utilizan en metal para rasgufos, marcas,
cortes finales, bordes de paneles en vallas
Coincide con los colores del metal

Respiraderos de cuello de cisne
Respiraderos de 4", 6" y 10"

Ay
%‘h"x‘
%!lﬂ;%

Pintura en aerosol
6 oz.
No debe usarse en paneles o molduras.

Utilizado para botas de techo y respiraderos
TR (ONTY
MBTA[.S Haga que su préximo techo sea el Gltimo
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Pinzas de Corte de Midwest
Duran mas que otras pinzas de estano.
Hace que cortar sea mas facil con
cuchillas mas afiladas y una accion de
resorte mas fuerte.

Herramienta de remache
Disponible para su compra en todas las
ubicaciones

MS 2 Cerradora simple
Uso: Doblado y prensado

TRI (OINTY
META]..S Haga que su préximo techo sea el dltimo

e

HERRAMIENTAS

Atornillador de estrella
T25 Drive
Se utiliza para sujetar tornillos a la
viga metalica

Cinta métrica
1"x 30’
Mide hasta 1/16 de pulgada

e

Selladora manual de 3”
Uso: Doblado y prensado

Selladora manual de 6”
Uso: Doblado y prensado

. *%
MS 1.5 Cerradora simple
Uso: Doblado y prensado

Cerradora doble Ms 1.5
Uso: Doblado y prensado

Pagina 16




HERRAMIENTAS

¢

MS W Cerradora doble Herramienta para doblar juntas verticales

Uso: Doblado y prensado Dobla metal hasta 11/2" de profundidad y 15,25” de largo.
Uso: Extremos del panel de la junta vertical
También disponible en una versién de doble mango de 24"

Cizallas Eléctricas CM Cizallas eléctricas Clavadora Stinger CN100
Corte manos libres de paneles de Corta hasta metal de calibre 20 Mejores practicas para asegurar
techo y molduras. Corta metal Para usar con un taladro de 14,4 voltios contrapisos sintéticos.
hasta de calibre 18 como minimo. 10 veces mas rapido que las
Para usar con un taladro de 14,4 herramientas de atornilladores
voltios como minimo. manuales

Facil de usar, pesa solo 5 libras

Brocas \ Broca de resorte
3/16" de doble cara Se 1/4" 5/16"

utiliza para pretaladrar Usada.para instalar
paneles antes de sujetadores
atornillar

Haga que su préximo techo sea el Gltimo
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SUJETADORES

[ LR RRRTR RN l‘

—

Tornillo Woodgrip Woodgrip XG
Metal a madera Vastago - #12 x 1.5" 0 2" de largo
Longitudes #9 x1",1,5", 2" Cabeza de 1/4"

Cabeza de 1/4" - Coincide con los
colores del panel
250 tornillos por bolsa

Coincide con los colores del panel
250 tornillos por bolsa

=g

Tornillos con Arandela
Para superposicion lateral y molduras,
metal con metal.

#14 x 7/8" de largo - Cabeza de 5/16”"
Coincide con los colores del panel
250 tornillos por bolsa

Tornillos Autoperforantes
Metal a metal
#12 x 1,25" de largo, cabeza de 5/16",
Coincide con los colores del panel
250 tornillos por bolsa

Zac Lap
Garantia de por vida - Cabeza #14 x
7/8" de largo 5/16" - Coincide con los
colores del panel
250 tornillos por bolsa

Haga que su préximo techo sea el Gltimo

Pagina 18

Woodbinder
Metal a madera - #9 x1,5" 0 2" de
longitud, tapa de acero inoxidable
Cabeza - Punta de microbroca
Coincide con el color del panel - 250
tornillos por bolsa

WoodZac
Garantia de por vida
#10 x1,5” 0 2" de longitud, cabeza de 5/16"
Coincide con los colores del panel
250 tornillos por bolsa

(8

|

X

o ’\v\,i ‘-3 ) ‘_-'\ﬁ:

Zac XG

Garantia de por vida
Longitudes #12 x1,5" 0 2"

Cabeza de 5/16" - Coincide con los colores del panel

250 tornillos por bolsa

Muchos sujetadores estan disponibles hasta 2,5

pulgadas de largo. Se requiere dentro.

e



SUJETADORES

)4
:

y.
".

§
A

E

Tornillos autoperforantes Pancake de Bajo Perfil
#12 x 1" de largo

Sujetadores tipo Pancake
con arandela » ; .
Se utilizado para la junta vertical

Sujetadores tipo Pancake

#10x 1" delargo, 1,5" 02" - ; : "
10 Tornill #
250 por bolsa L Qe PIRee e e Paneles o grapas

Atornillador de estrella
Se usa para fijar 1x 4’ al techo
2000 por caja

Clavos para Techo Compaginados y pegados
Cajade1lb (para vigas)
Cabeza plana, 1-1/4" de largo Cada articulo tiene una longitud de 2 7/8"y
viene en una cantidad de 5.000

Se utiliza para sujetar el botaguas

X

i
s
S

Tambor de clavos Stinger

Clavos para contrapiso Remaches
11/4" (2000 por caja) Remaches de acero inoxidable y NailPac electrogalvanizado de 1" para
acero inoxidable pintado de 1/8" - uso con STINGER CN100B o CN100
100 por bolsa Unicamente
/\L - e o Muchos sujetadores estan disponibles hasta 2,5
METALS AR R e SR D Pagina 19 pulgadas de largo. Se requiere dentro.

e
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CONTRAPISOS, VIGAS Y PUERTAS

Pelary pegar Contrapiso sintético HT
Rollo de 2 cuadrados Material 100 % sintético
(36" de ancho x 66,8’ de largo) Rollo de 10 cuadrados
Alta temperatura, exposicion de 90 dias y Garantia de 25 anos para el derrame de agua
garantia de 10 anos

6 meses resistente a los rayos UV

Vigas de maderaSYP1x 4 x 12
Se utiliza para sobretechos

Puerta enrollable
Ordene cualquier tamafno que necesite
Muchos colores de dénde escoger
Se pueden agregar muchas opciones
Tiempo de entrega de 7-14 dias

Perfecto para talleres, graneros y cobertizos
TRI (0ONTY
META[.S Haga que su préximo techo sea el Gltimo Pa’gina 20




|:| Quote Request

Please select:

[ ] order

Name: Phone: Make Your Next Roof Your Last
Address:
Email: Job Name:
Pickup Location:
Delivery Location:
[sv Cultra-Rib [ per er Panel Size
Gauge: Gauge: Gauge: Quantity Feet Inches
Color: Color: Color:
CIrem-Lok Cst-Lok [] Ms-Lok
Gauge: Gauge: Gauge:
Color: Color: Color:
Panels
INSULATION/VENTILATION Qry TRIM ary
TCM Radiant Barrier Drip Edge
TCM Radiant Tape Ridge Cap
FlexPro Flat Ridge Cap
Snap Z Hip Cap
Gable Rake
SEALANTS Qry W-Valley
Peel and Seal Sidewall
TCM Sealant Endwall
Expanding Foam Flat Endwall
Butyl Transition Flashing
Inside Closures Chimney Flashing
Outside Closures Panel Starter
NDERLAYMENTS/PURLIN TY il
U : S/PU S Q Eave Cleat
Ultra HT Wind & Water
Synthetic HT Underlayment
1x4x12SYP
Notes: ary ary
FLASHINGS Standard| HighTemp
FASTENERS Woodgrip | Wood Binder | WoodZac| ~ Woodgrip RoofBoots
Screw QTY QTy Qry XG QTY #3:1/4”-5" Color:
11/2” #5:41/4”-71/2"
2" #7:6”-11"
Pancakes #9:9”-19"
Tek Screws ElectricPipeBoot _
Touch-Up PaintPen
Lap Screws Spray Paint
GooseneckVents
FASTENERS Qry _ _ . - ]
staniss vet D D e e e T Rkt dgrees of ech amge needed
Painted Rivets Specialty Trim 1 Specialty Trim 2
Purlin Screws #9 x 3” (attach drawing or draw in box) (attach drawing or draw in box)
Collated Nails
Stick Nails
Trim Nails 1-1/4”
Felt Nails 1 1/4”
Stinger Nails
QTY: _ Ga: Color: Stretched Out: ____ QTY:___ Ga: Color: Stretched Out:
Trenton Live Oak Ocala Tallahassee Brooksville DeLand Jacksonville Winter Haven

Office # (352) 463-8400
Fax # (352) 463-0785

Office # (386) 330-0101
Fax # (386) 330-0167

Office # (352) 622-5500
Fax # (352) 622-5502

Office # (850) 574-4001
Fax # (850) 574-4003

Office # (352) 587-8120
Fax # (352) 587-8122

Office# (386) 738-2579  Office # (904) 490-6004

Fax # (386) 734-5044

Office: (863) 377-2805



